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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 2100
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remmcrs]

Adolit M fltssig

Ptynny koncentrat sSrodka ochronnego do zapobie-
gania przerastaniu grzyba domowego przez mur

Obszary stosowania: Dane techniczne produktu

Do zwalczania grzyba domowego
w miejscach graniczgcych z drew-
nem, w materiatach takich jak mur,
cegla, cegta wapienno-piaskowa

i kamien naturalny.

Inne mo zliwo sci zastosowa n:
Adolit M nadaje sie do stosowania
jako sprawdzona pod wzgledem
skutecznosci dziatania grzybobdj-
cza domieszka do zapraw przygo-
towywanych na placu budowy

i stosowanych do prac renowacyj-
nych w starym budownictwie.
Szczegoty i receptury znajdujg sie
w "Instrukcji stosowania preparatu
Adolit M flissig jako substanciji
czynnej do zapraw recepturo-
wych".

[

- Remmers
Baustofftechnik GmbH

Z-58.2-1451

o @Naudit,

S KIp

Srqunschwe'®

Wiasciwo $ci produktu

Adolit M flissig charakteryzuje sie
wysokg skutecznoscig w zwalcza-
niu grzyba domowego z jednocze-
snym zapobiegawczym dziataniem
przeciw rozrastaniu sie grzyba

w murze.
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Gestosc¢:

Zapach:

Lepkos¢:

Odczyn pH:

Rodzaj opakowania:

Kolory:

Dopuszczenie budowlane

Z-58.2-1451

Symbole

M

Sposo6b stosowania

Malowanie pedzlem, natrysk
(spryskiwanie) w zamknietych po-
mieszczeniach, nasgczanie przez
wywiercone otwory, wttaczanie
pod ci$nieniem w wywiercone
otwory oraz technologia pianowa.
Gotowy do zastosowania 10%-owy
roztwor przygotowuje sie wlewajac
koncentrat do wody (9 | wody

i 1 kg Adolit M flussig), lekko przy
tym mieszajac.

Do zalewania otworéw: roztwoér 10-
50%, w zaleznosci od rodzaju mu-
ru (chtonno$ci). Podczas stosowa-
nia nalezy przestrzega¢ DIN 68
800-4: 1992-11! Dopuszczenie
techniczne umiesci¢ w miejscu
stosowania produktu!

Sposo6b stosowania na drewnie:
Zwalczanie grzyba (grzyb domowy
wiasciwy itp.) w zaatakowanym
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ok. 1,04 g/cm3 w temp. +20C
bez zapachu

ok. 14 s w kubku Forda 4 mm
7-8

kanistry z tworzywa sztucznego
5 kg, 10 kg i 30 kg

bezbarwny

drewnie za pomocg obecnie do-
puszczonych chemicznych $rod-
koéw ochronnych jest niemozliwe.
Zwalczanie przeprowadza sie za-
ZWYycCzaj poprzez usuniecie zaata-
kowanego drewna.

Nalezy usung¢ grzybnie przy po-
wierzchni, owocniki i wszystkie za-
atakowane elementy drewniane na
0 najmniej jeden metr poza wi-
doczny obszar zaatakowany,

w kierunku wzdtuznym. Nowe
drewno i stare nie zaatakowane
nalezy zapobiegawczo zaimpre-
gnowac przeciw insektom i grzy-
bom.

Sposoéb stosowania na murze:
Usungg¢ tynk, zaatakowane spoiny
wydtutowac na gtebokos$¢ co naj-
mniej 2 cm i wykonaé jak opisano
nizej. Zalecamy stosowanie prepa-
ratu do wysoko$ci co najmniej 1,5
m powyzej widocznej strefy zaata-
kowanej. Do zabezpieczenia po-
wierzchni stosuje sie wyzej wspo-
mniany 10%-owy roztwoér. W przy-
padku przerostow w $cianie nalezy
dodatkowo wykona¢ nasgczanie

www.remmers.pl



Strona2z4

przez wywiercone otwory lub wtta-
czac preparat w otwory pod ci-
Snieniem.

Nasaczanie przez wywiercone
otwory:

W tym celu nalezy wywierci¢ otwo-
ry w przesunietych wzgledem sie-
bie rzedach, nachylone w dét pod
katem 30 - 45° w odst epach mniej
wiecej 25 cm w poziomie i 15-20
cm w pionie. Srednica otworéw
powinna wynosi¢ 20 - 30 mm, a ich
gtebokos¢ 15 cm mniej, niz wynosi
grubosé muru. W strefie podpér
pod gtowicami belek odstepy nale-
zy zmniejszy¢ do 10 cm w pionie i
w poziomie. W zaleznosci od
chtonnosci otwory zalewa sie wie-
lokrotnie preparatem Adolit M fli-
ssig. Na zakonczenie otwory wy-
petnia sie preparatem Remmers
Bohrlochsuspension.

Cisnieniowe nas gczanie przez
wywiercone otwory:

Wywierci¢ rastrowo otwory, po-
ziomo lub nachylone w dét pod
niewielkim kgtem, w odstepach
okoto 25 cm w poziomie i okoto 20-
30 cm w pionie. Srednica otworéw
powinna wynosi¢ odpowiednio do
pakeréw 18 mm, a ich glebokosé
15 cm mniej niz wynosi grubo$é
muru.

Pakery (nr art. 4109) whijane sg za
pomocg nasadki do whijania (nr
art. 4104). Adolit M flissig w po-
staci 10%-50%-owego roztworu
wttaczany jest pod niskim cisnie-
niem (3-4 bar) w mur za pomocag
urzadzenia do natryskiwania (wy-
posazonego w zawor natychmia-
stowego wytgczania, wgz wysoko-
cisnieniowy i koncowke chwytako-
wg). Jezeli pakery z tworzywa

nie majg zosta¢ w murze, to na
zakonczenie otwory nalezy za-
mkngc¢ preparatem Remmers
Bohrlochsuspension.

W dolnym poziomym rzedzie pake-
réw, gdzie potrzebne jest zabez-
pieczenie przed wilgocig podcig-
gang kapilarnie, pomiedzy otwo-
rami montowany jest jeszcze jeden
paker, przez ktory po trzech-
czterech tygodniach wttaczany jest
preparat uszczelniajgcy Kiesol. Do
ochrony przed szkodliwymi solami
w strefie odparowania mozna za-
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stosowaé preparat Remmers
Salzsperre.

Metoda pianowa:

Zgodnie z wynikami badan Fede-
ralnego Instytutu Badania i Kontroli
Materiatéw w Berlinie Adolit M
flissig nadaje sie do stosowania
metodg pianowg. Dzieki tej meto-
dzie mozna wykona¢ impregnacije
muru w jednym cyklu roboczym.
Po natozeniu warstwy piany

o okreslonej grubosci, w wyniku jej
powolnego rozktadu srodek
ochronny przedostaje sie do pod-
toza. Suchy mur nalezy wstepnie
zwilzy¢, aby uzyskac¢ dobre, row-
nomierne wchianianie piany.
Stezenie robocze roztworu: 10%-
owy roztwér (1 kg Adolit M fliissig
na 9 | wody). Nie ma potrzeby do-
dawania srodkéw powierzchniowo
czynnych. Stosunek srodka nasg-
czajgcego do piany powinien wy-
nosi¢ pomiedzy 1:25 a 1:50.

Dla uzyskania diugotrwatego efek-
tu istotne jest zlikwidowanie przy-
czyn zawilgocenia, ktére w potg-
czeniu z zainfekowaniem przez za-
rodniki spowodowato rozwéj grzy-
ba, jak rowniez przestrzeganie
norm: DIN 68 800-4: 1992-11
(ochrona drewna; Zwalczanie
grzybow i insektow niszczacych
drewno), DIN 68 800-2: 1996-05
(ochrona drewna; Budowlane za-
biegi zapobiegawcze w budowni-
ctwie naziemnym) i DIN 68 800-3:
1990-4 (Ochrona drewna; Zapo-
biegawcza ochrona chemiczna),
Ponadto odsytamy do instrukcji
WTA 1-2-05 "Grzyb domowy wia-
Sciwy" Naukowo-Technicznego
zespotu Roboczego d/s Utrzyma-
nia Budowli i Ochrony Zabytkow
e.V. Monachium. Srodki stuzace
do zwalczania grzyba domowego
W murze zawierajg substancje bio-
bojcze. Nalezy je stosowac wy-
lacznie zgodnie z instrukcjg uzycia
i tylko w dozwolonych zakresach.
Uzycie niezgodne z przeznacze-
niem moze spowodowac zagroze-
nie zdrowia i Srodowiska natural-
nego. Nie stosowa¢ w murze, ktory
zgodnie z przeznaczeniem bedzie
miato bezposredni kontakt z zyw-
noscig lub karmg dla zwierzat.
Produkt moga stosowac¢ wytgcznie
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uzytkownicy profesjonalni. Mur, na
ktérym zastosowano preparat, od
strony pomieszczen mieszkalnych
i przeznaczonych do statego poby-
tu ludzi nalezy otynkowaé lub po-
kry¢ innego rodzaju materiatami
budowlanymi. Srodek do zwalcza-
nia grzyba jest trujgcy dlaryb i
zwierzagt stanowigcych ich pokarm.
Srodek przeciw grzybowi domo-
wemu nie moze przedostac sie do
wod powierzchniowych. Nalezy
zamOwic u producenta instrukcje
na temat obchodzenia sie z tym
srodkiem do zwalczania grzyba
domowego.

Narzedzia, czyszczenie

Pakery iniekcyjne, pakery plasti-
kowe, pompy iniekcyjne z osprze-
tem lub urzadzenie natryskowe

z zaworem natychmiastowego wy-
taczania, waz cisnieniowy z kon-
céwkg chwytakowg, urzadzenie
pianotwércze.

Narzedzia natychmiast po uzyciu
wyczysci¢ wodg. Brudng ciecz
usungé¢ zgodnie z przepisami.

Zuzycie / ilo $€ nanoszonego ma-

teriatu

500 ml/m2 10%-owego roztworu,
co stanowi 50 g koncentratu na m2.
W $cianie nasgczanej bezcisnie-
niowo lub cinieniowo przez wy-
wiercone otwory 3 kg koncentratu
na m® muru.

Substancje czynne

20,0% benzyl-C12-18-
alkildimethyl-, chlorki

12,0% poliboranu sodowego (troj-
boran dwusodowy, kwas borowy
1:1)

100 g srodka zawiera 20,0 g ben-
zyl-C12-18-alkyldimethyl-, chlor-
kéw i 12,0 g poliboranu so-
du(trojboran dwusodowy, kwas bo-
rowy 1:1)

Sktadowanie

W zamknietym oryginalnym opa-
kowaniu, w miejscu suchym,
chtodnym i chronionym przed mro-
zem mozna przechowywa¢ 3 lata.

www.remmers.pl
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Kontrola jako $ciowa

Jakos¢ naszych srodkéw do
ochrony drewna kontrolowana jest
zgodnie z wytycznymi Niemieckie-
go Instytutu Techniki Budowlanej
na temat nadzoru zaktadéw produ-
kujacych srodki do ochrony drew-
na. W ramach tego nadzoru zobli-
gowani jestedmy do uzalezniania
sprzedazy naszych srodkéw od te-
go, czy nabywca lub wykonawca
prac zezwoli na pobranie préb po-
wykonawczych przez odpowiednig
instytucje zajmujgca sie badaniami
materiatowymi lub odpowiedni
najwyzszy Urzad Kontroli Budow-
lanej lub dziatajgcy na jego zlece-
nie.

Ustalenia specjalne (wyci 3g)

1 Przedmiot dopuszczenia i zakres
stosowania

1.1 Przedmiot dopuszczenia

Srodek do zwalczania grzyba do-
mowego zawiera substancje bio-
bojcze. Nalezy go stosowac tylko
tam, gdzie niezbedne jest prze-
prowadzenie dziatan zwalczaja-
cych grzyb domowy w murze.
Uzycie niezgodne z przeznacze-
niem moze spowodowac¢ zagroze-
nie zdrowia i Srodowiska natural-
nego.

1.2 Zakres stosowania
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O ile w dopuszczeniu budowlanym
nie okreslono tego inaczej, to w
dziataniach zwalczajacych grzyba
domowego prowadzonych z uzy-
ciem tego $rodka stosuje sie po-
stanowienia normy DIN 68 800-4:
1992-11 - Ochrona drewna; Zwal-
czanie grzybow i insektéw nisz-
czacych drewno).

Srodkowi przeciw grzybowi domo-
wemu przyznano nastepujgcy
symbol kontrolny:

M = do zapobiegania przerastaniu
grzyba domowego przez mury.

1.2.2

Srodek przeciw grzybowi domo-
wemu moze by¢ stosowany wy-
lacznie tam, gdzie mur zostat za-
atakowany przez grzyba domowe-
go i nie mozna go skutecznie usu-
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na¢ w inny sposéb (patrz DIN 68
800-4, w szczegolnosci rozdziat 2).
Srodek do zwalczania grzyba do-
mowego nie moze by¢ jednak sto-
sowany do muréw, ktére zgodnie
Z przeznaczeniem bedg miaty
bezposredni kontakt z zywnoscig
lub karmg dla zwierzat.

Mur, na ktérym zastosowano pre-
parat, nalezy od strony pomiesz-
czenh mieszkalnych i przeznaczo-
nych do stalego pobytu ludzi nale-
zy otynkowac lub pokry¢ innego
rodzaju materiatami budowlanymi.

123

Zwalczanie mogg przeprowadzaé
wylgcznie specjalisci doswiadczeni
w zakresie ochrony drewna (odno-
$nie do potwierdzania wiedzy fa-
chowej patrz przepisy o substan-
cjach niebezpiecznych).
Dopuszczalne metody naktadania
opisano w akapicie 3.3, a niezbed-
ne ilosci materiatu 3.5 niniejszego
dopuszczenia budowlanego.

3 Postanowienia dotyczace projek-
towania i wykonania

3.2

W trakcie stosowania srodka do
zwalczania grzyba domowego na-
lezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw, w szczegdlnosci tych
dotyczacych ochrony zdrowia

i sSrodowiska (np. przepisy o sub-
stancjach niebezpiecznych) zgod-
nie z oznaczeniami na pojemniku
(w szczegdlnosci symboli i ozna-
czen zagrozen, wskazéwek doty-
czgcych zagrozen, wskazowek do-
tyczgcych bezpiecznego obcho-
dzenia sie z preparatem).

3.3

Srodek do zwalczania grzyba do-
mowego moze by¢ naktadany tylko
technikami:

- malowania, natrysku (spryskiwa-
nia) w zamknietych pomieszcze-
niach, nasgczana wywierconych
otworow, wttaczania pod cisnie-
niem w wywiercone otwory oraz
technologig pianowa.

3.4

Srodek do zwalczania grzyba do-
mowego dostarczany jest jako
koncentrat i przed zastosowaniem
musi zostaé rozcienczony.

- Stezenie robocze w przypadku
nanoszenia srodka do zwalczania
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grzyba domowego poprzez malo-
wanie, natrysk (spryskiwanie), na-
sgczanie otworéw, wttaczanie pod
cisnieniem lub z zastosowaniem
metody pianowej wynosi co naj-
mniej 10%.

35

Niezbedna ilo$¢ nanoszonego ma-
teriatlu w przypadku zwalczania
grzyba domowego przez malowa-
nie, natrysk (spryskiwanie), nasa-
czanie otworéw, wttaczanie pod ci-
Snieniem lub z zastosowaniem me-
tody pianowej wynosi 500 ml/m?
10%-owego roztworu wodnego, co
odpowiada 50g koncentratu na
1/m’muru.

3.6

Mur, na ktérym zastosowano pre-
parat, nalezy od strony pomiesz-
czeh mieszkalnych i przeznaczo-
nych do stalego pobytu ludzi nale-
zy otynkowac lub pokry¢ innego
rodzaju materiatami budowlanymi.

3.7

Srodek do zwalczania grzyba jest
trujgcy dla ryb i zwierzat stanowig-
cych ich pokarm; Srodek przeciw
grzybowi domowemu nie moze
przedostaé sie do wod powierzch-
niowych.

Bezpiecze nstwo

Stowo hastowe: Zagrozenie
Produkt zawiera:

Kwas borny, tetra boran dwuso-
dowy, chlorek benzalkoniowy

Identyfikacja zagrozen:

Powoduje powazne oparzenia sko-
ry i ciezkie uszkodzenie oczu. Mo-
ze wptywac na ptodnoé¢. Moze
uszkadzaé ptéd w tonie matki.
Warunki bezpiecznego stosowa-
nia:

Przed zastosowaniem przeczyta¢
i zrozumie¢ wszystkie wskazéwki
dotyczace bezpieczenstwa.
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Nosi¢ rekawice ochronne / ubranie
ochronne /ochrone wzroku.
Przechowywac¢ pod zamknieciem.
Zawarto$¢ / pojemnik przekaza¢
na odpowiednie skigdowisko lub
do odpowiedniej spalarni.

Kod produktu: HSM-LB15

www.remmers.pl
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Pierwsza pomoc

W przypadku potkniecia:

Usta wyptukac¢. Nie powodowac
wymiotéw. W razie kontaktu ze
skorg (lub wtosami):

Wszystkie zanieczyszczo-
ne/nasgczone czesci garderoby
natychmiast zdjg¢. Skére zmyé
woda/wzig¢ prysznic.

W razie zaaspirowania:

Poszkodowanego wyprowadzi¢ na
swieze powietrze i utozy¢ stabilnie
w pozycji utatwiajgcej oddychanie.

W razie zanieczyszczenia oczu:
Przez kilka minut ostroznie ptukaé
woda. Ewentualnie noszone so-
czewki kontaktowe w miare mozli-
wosci nalezy zdjg¢. Nadal sptuki-
wac. W razie ztego samopoczucia
zasiegnac porady lekarza / spro-
wadzi¢ pomoc lekarska.

Usuwanie

Wieksze iloéci resztek produktu
nalezy usuwac w oryginalnym
opakowaniu zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami. Catkowicie
oproznione opakowania nalezy
odda¢ do recyklingu.

Kod odpadu.: 03 02 04 nieorga-
niczne srodki ochrony drewna

Nr rej.. N-19260

Oznaczenia

CLP: GHS08; GHS05
WGK: 2
ADR: Klasa 8 llI

UN 1760

Bezpiecznie u zywaé substancji
biobdjczych. Przed u zyciem
zawsze czyta € oznaczenia i in-
formacj e o produkcie.

Powyzsze wskazowki zostaly zestawione w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb uzycia
sg poza naszg kontrolg, z tresci tej instrukciji nie wynika
zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazowki wykraczajgce poza zawarto$c¢ tej instrukcji lub
wskazdéwki réznigce sig od tresci instrukcji wymagaja pi-
semnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogélne warunki

handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukciji technicznej poprzednie
tracg swojg waznosc¢.
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