lcosit® KC 340/65

BUDUJACE ROZWIAZANIA

DWUSKtADNIKOWY, POLIURETANOWY MATERIAL TLUMIACY DRGANIA DO SPREZYSTEGO MO-

COWANIA LUB PODPARCIA SZYN

OPIS PRODUKTU

Icosit® KC 340/65 jest dwusktadnikowa, elastyczng zy-
wicg poliuretanowg przeznaczong do aplikacji recznej i
maszynowe;j. Icosit® KC 340/65 stosowany jest przede
wszystkim jako ttumigcy drgania, elastyczny materiat
do wykonywania sprezystych podlewek szyn rowkowy-
ch lub szyn T na ptytach betonowych, stalowych ptyta-
ch pomostowych i ptytach jezdnych tuneli z podpar-
ciem ciggtym, szczegdlnie w systemie tzw. "szyny pty-
wajacej".

ZASTOSOWANIA

Icosit® KC 340/65 przeznaczony jest do stosowania
przez doswiadczonych wykonawcow.

Icosit® KC 340/65 jest materiatem redukujgcym hatas i
pochtfaniajgcym wibracje przeznaczonym do ciggtego,
sprezystego mocowania szyn rowkowych i szyn T w to-
rowiskach tramwajowych i kolejowych oraz przejazda-
ch drogowo-kolejowych.

INFORMACIE O PRODUKCIE

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

* Duzy nacisk na o$ i standardowe ugiecie

» Ttumienie wibracji i redukcja hatasu

= Réwnomierny rozktad obcigzen na podtoze

» Uszczelnienie pomiedzy szyng a podtozem

= Elastyczny, sprezysty (ttumigcy, Scisliwy)

* Nie przewodzi tadunkéw elektrycznych, ma dobre
wtasciwosci izolacyjne, co eliminuje powstawanie
pradéw btadzacych

» Doskonata przyczepnos¢ do réznego rodzaju podtozy

= Wtasciwosci wyréwnujgce, umozliwia precyzyjne
ustawienie szyn, dostosowuje sie do podtoza

» Mocny materiat tgczacy, o wysokiej wytrzymatosci na
Scinanie

» Absorbuje naprezenia dynamiczne i wydtuza trwato-
$¢ podtoza betonowego

= Niewrazliwy na wilgo¢

= Materiat elastyczno-scisliwy (twardos¢ Shore’a A 70)

= Dtuga przewidywana trwatos¢ eksploatacyjna

» Bezserwisowa obstuga torowiska

APROBATY / NORMY

= Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-1108/4
Zestaw materiatow Icosit® KC do systemow sprezy-
stego, ciggtego mocowania lub podparcia szyn

Baza chemiczna

Dwusktadnikowa zywica poliuretanowa

Pakowanie Aplikacja reczna Aplikacja maszynowa
Sktadnik A 8,7 kg pojemnik 160 kg beczka
Sktadnik B 1,3 kg pojemnik 24 kg pojemnik
A+B 10 kg 184 kg

Barwa Szara

Czas sktadowania

Materiat przechowywany w szczelnie zamknietych, fabrycznych opakowa-

niach, w odpowiednich warunkach, najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od

daty produkgji.

Karta Informacyjna Produktu
Icosit® KC 340/65

Styczen 2019, Wersja 02.01
020202020030000006

1/4



Warunki sktadowania

Materiat przechowywaé w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych
pojemnikach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do
+25°C.

Gestos¢ Sktadnik A ~0,88 kg/dm3 (PN-EN 1SO 2811-1)
Sktadnik B ~1,23 kg/dm3 (PN-EN 1SO 2811-1)
A+B ~0,92 kg/dm3 (PN-EN ISO 1183-1)

INFORMACIJE TECHNICZNE

Twardosé Shore'a A 70 £ 5 (po 28 dniach) (PN-EN 1SO 868)

Twardos¢ Shore’a stuzy na budowie do identyfikacji materiatu lub kontroli
procesu utwardzania.

Sztywnos¢ przy $ciskaniu

Zalezno$¢ ugiecia od obcigzenia zgodnie z DIN 45673-1
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Sztywnos¢ statyczna okreslona na podstawie DIN 45673-1. Rozmiary préb-
ki 1000 x 180 x 25 mm.

Wielko$¢ ugiecia sprezystego ¢ = 63 kN/mm wyznaczono metodg siecznych,
pomiedzy 8 i 32 kN.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

~3,0 MPa (PN-EN I1SO 527)

Wydtuzenie przy zerwaniu

~165 % (PN-EN ISO 527)

Odpornosc chemiczna

Dtugotrwata odpornosé na:

* wode

= wiekszos$¢ roztwordow detergentow

» wode morskg

Czasowa odpornosc na:

= olej mineralny, olej napedowy

Krétkotrwata odpornos¢ lub brak odpornosci na:

= rozpuszczalniki organiczne (estry, ketony, zwigzki aromatyczne) i alkohol
= stezone kwasy i tugi

Aby uzyskac¢ szczegdtowe informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem
Sika.

Temperatura uzytkowania

Minimum -40 °C / Maksimum +80 °C
Krotkotrwale maksimum 150 °C

Opornos¢ elektryczna

~5,48 x 109 Q'm (DIN VDE 0100-610 i DIN IEC 93)

Struktura systemu

Elementy systemu:

= Icosit® KC 340/65

* |cosit® KC 330 Primer

= SikaCor®-299 Airless (powtoka antykorozyjna)
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INFORMACIE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Sktadnik A : sktadnik B = 100 : 15 (wagowo)

Zuzycie

~ 0,92 kg na litr objetosci podlewu

Grubos¢ warstwy

Minimum 15 mm / Maksimum 60 mm

Temperatura produktu

Zalecana temperatura produktu przed aplikacjg = +15 °C

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza

Maksimum 90%

Temperatura podtoza

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Wilgotnos¢ podioza

Suche lub matowo-wilgotne

Przydatnos¢ do stosowania

~8 minut w temperaturze +20 °C

Po tym czasie materiatf nie nadaje sie do aplikacji.
Wyzsza temperatura skraca czas przydatnosci materiatu do uzytku.

Czas utwardzania

Powierzchniowe utwardzenie: ~ 2 godziny (w temperaturze +20°C)

Mozliwos¢ obcigzenia ruchem: ~ 12 godzin (w temperaturze +20°C)

Szybkos¢ utwardzania Shore A Temperatura utwardzania

Czasutwar- 0°C 5°C 23 °C 35°C
dzania

1 godzina - - ~30 ~35
2 godziny - ~20 ~40 ~45
4 godziny ~20 ~30 ~45 ~50
7 godzin ~35 ~40 ~50 ~55
1 dzien ~55 ~55 ~60 ~65
3 dni ~60 ~60 ~65 ~65
7 dni ~65 ~65 ~65 ~65
14 dni ~70 ~65 ~65 ~65

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Czas oczekiwania pomiedzy materiatem gruntujgcym lub powtoka a Icosit®

KC 340/65 w temperaturze 20 °C

Minimum Maksimum
Icosit® KC 330 Primer 1 godzina 3 dni
SikaCor®-299 Airless 24 godziny 7 dni
INSTRUKCJA APLIKACI 340/65. .
Szczegoétowe informacje zawarte sg w Kartach Informa-
JAKOSC PODLOZA cyjnych Produktéw.

Podtoze musi by¢ mocne, bez oleju, ttuszczu i luznych,
kruszgcych sie czastek.

Dopuszczalne jest stosowanie Icosit® KC 340/65 na lek-
ko wilgotnych podtozach. Woda na powierzchni musi
zostac usunieta (np. za pomoca odkurzacza lub sprezo-
nego powietrza).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Aby poprawi¢ przyczepnos¢ na chtonnych podtozach
(beton) zastosowac¢ materiat gruntujacy lcosit® KC 330
Primer.

Jako dodatkowg ochrone przed korozjg na podtozach
stalowych nalezy zastosowac SikaCor®-299 Airless i
Icosit KC 330 Primer.

Bezposrednio po naniesieniu powtoke posypaé pia-
skiem kwarcowym (uziarnienie 0,4—0,7 mm).

Zawsze nalezy przestrzegac¢ czasow oczekiwania po-
miedzy naktadaniem materiatéw grutnujacych Sika-
Cor®-299 Airless, Icosit KC 330 Primer i Icosit® KC
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MIESZANIE

Icosit® KC 340/65 jest dostarczany w odwazonych ze-
stawach sktadajgcych sie ze sktadnikéw A i B. Przed
rozpoczeciem mieszania doktadnie wymieszac¢ sktad-
nik A.

Mieszanie zestawu 10 kg

Nalezy przestrzegac nastepujgce instrukcje mieszania:
Stosowac mieszarke mechaniczng 600-800 obr./min. z
mieszadtem koszowym, $rednica 120 - 140 mm.

Czas mieszania ~ 60 - 80 sekund.

Miesza¢ doktadnie, takze przy sciankach i na dnie po-
jemnika.

Mieszanie zestawu 184 kg

Zalecana mieszarka do mieszania sktadnika A w becz-
kach 160 kg:

Geppert Ruhrtechnik GmbH mieszadto GRS 300/1,5
wysposazone w trzy talerze o $rednicy 300 mm. Mie-
szadto montowane jest na beczce w miejscu oryginal-
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nej pokrywy. Czas mieszania ~ 5 minut.
METODY / NARZEDZIA APLIKACII

Materiat przeznaczony jest do aplikacji maszynowej za
pomoca specjalnego, dwukanatowego urzadzenia do-
zujacego. Nalezy zachowad doktadnie proporcje mie-
szania. Sktadnik A musi by¢ w czasie aplikacji mieszany
w regularnych odstepach czasu. Nalezy przestrzegac
zalecen producenta zawartych w instrukcji urzadzenia.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia i wyposazenie nalezy czysci¢ w regularnych
odstepach czasu podczas aplikacji i bezposrednio po
uzyciu za pomocg Sika® Cleaner 5. Stwardniaty mate-
riat mozna usunac jedynie mechanicznie.

OGRANICZENIA

» Aby aplikacja materiatu byta tatwiejsza, zaleca sie,
aby jego temperatura byta wyzsza niz +15°C.

* Grubos¢ podlewu powinna wynosic¢ od 15 do 60 mm.

» Aby uzyskaé¢ maksymalng przyczepnosc¢ do betonu,
luzne czastki i mleczko cementowe nalezy usungc
mechanicznie np. metodami strumieniowo-Scierny-
mi.

= Zastosowanie odpowiednich srodkow gruntujgcych
Sika® znaczgco poprawia przyczepnosc i trwatosc.

* Nie dodawac¢ zadnych rozcienczalnikéw do Icosit® KC
340/65.

= Podioze moze by¢ wilgotne. Resztki wody muszg zo-
sta¢ usuniete z powierzchni bezposrednio przed apli-
kacjg Icosit® KC 340/65 (np. za pomocg odkurzacza
lub sprezonego powietrza).

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw
moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Szczegotowe informacje dotyczace zdrowia, bezpie-
czenstwa, a takze dane dotyczgce ekologii, wtasciwo-
$ci toksykologicznych materiatu itp. zawarte sa w Kar-
cie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego do-
stepnej na zadanie.

Sika Poland Sp. z o0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace dzia-
tania i koncowego zastosowania produktéw Sika Po-
land Spdtka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej:
,Sika”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i od-
noszg sie do produktéw sktadowanych, przechowywa-
nych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zrézni-
cowanie materiatow, substancji, warunkéw i sposobu
ich uzywania i umiejscowienia, pozostajace catkowicie
poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
ch wskazdéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajgcg jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé¢
wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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