BUDUJACE ROZWIAZANIA

Sikagard®-550 W Elastic

PRZENOSZACA ZARYSOWANIA POD£OZA POWLOKA OCHRONNA NA
BETON

OPIS PRODUKTU

Sikagard®-550 W Elastic jest jednosktadnikowym, pla-
styczno-elastycznym materiatem powtokowym na ba-
zie zywicy akrylowej, utwardzajgcym sie pod wpty-
wem promieniowania UV, o doskonatych wtasciwo-
$ciach przenoszenia zarysowan podtoza, réwniez

w temperaturach ponizej 0°C.

Materiat Sikagard®-550 W Elastic spetnia wymagania
normy PN EN 1504-2 jako powtoka ochronna.

ZASTOSOWANIA

Powtoka Sikagard®-550 W Elastic stosowana jest do
ochrony i uzyskania estetycznego wygladu elementéw
betonowych (z betonéw normalnych i lekkich) narazo-
nych na powstawanie zarysowan.
Barwna elastyczna powtoka zamykajgca w systemach
napraw konstrukcji betonowych Sika® (szczegoty w
Kartach Informacyjnych poszczegdlnych produktéw),
oraz powtoka nawierzchniowa dla innych powtok o do-
brej przyczepnosci do podtoza.
» Powtoka stosowana jako ochrona przed
wnikaniem (zasada 1, metoda 1.3 wg normy PN-EN
1504-9);
» Powtoka stosowana jako kontrola zawilgocenia (zasa-
da 2, metoda 2.3 wg normy PN-EN 1504-9);
= Powtoka stosowana jako zwiekszanie opornosci/
zwiekszanie rezystywnosci betonu (zasada 8, metoda
8.3 wg normy PN-EN 1504-9).

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

» Zdolnos$¢ przenoszenia zarysowan podtoza nawet
w niskich temperaturach (do -20°C)

» Wysoki op6r dyfuzyjny dla dwutlenku wegla minima-
lizuje postep karbonatyzacji betonu

* Przepuszczalnos¢ pary wodnej

» Doskonata odpornosé na czynniki atmosferyczne
i starzenie

» Materiat przyjazny dla srodowiska (bezrozpuszczalni-
kowy)
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* Redukuje osiadanie brudu i zanieczyszczen na po-
wierzchni konstrukcji

APROBATY / NORMY

= Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-0209/2
Powtoki akrylowe, kopolimerowe, do ochrony po-
wierzchniowej betonu

= LPM Report A-33'882-2 July 09

» Materiat wchodzi w sktad systemu spetniajagcego wy-
magania OS 5a (OS DIl) badanego w German Institu-
te of Road Systems

» Badanie dynamicznej zdolnosci przenoszenia zaryso-
wan zgodnie z normg PN-EN 1062-7, raport P8690a z
dnia 27/08/2014, Kiwa Polymer Institut GmbH

* Ochrona powierzchniowa betonu zgodnie z normg
PN-EN 1504-2:2004, deklaracja wtasciwosci uzytko-
wych 0203030300200000031125, certyfikowany
przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg zaktado-
wa kontrole produkcji nr 0921, certyfikat zgodnosci
zaktadowej kontroli produkcji 0921-CPR-2046, ozna-
kowany znakiem CE



INFORMACIE O PRODUKCIE

Baza chemiczna

Dyspersja akrylowa

Pakowanie

Owalne plastikowe wiadra 15 litréw

Wyglad / Barwa

Tiksotropowa ciecz dostepna w szerokiej palecie barw

Czas sktadowania

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieusz-
kodzonych opakowaniach w suchym i chftodnym pomieszczeniu najlepiej
uzy¢ w ciggu 24 miesiecy od daty produkgji.

Warunki sktadowania

Sktadowaé w suchym i chtodnym pomieszczeniu. Chronié przed promienio-
waniem stonecznym i mrozem.

Gestosé ~1,39 kg/dm3 (w temperaturze +20°C)
Zawartosc¢ czesci statych objetosciowo ~66,1%
Zawartos¢ czesci statych wagowo ~53,4%

INFORMACIJE TECHNICZNE

Wydtuzenie przy zerwaniu

» w temperaturze pokojowej (bez narazenia na warunki atmosferyczne):
120%
= w temperaturze -20°C: 70%

Wytrzymatos¢ na odrywanie

2,9 (2,8) MPa (PN-EN 1542)

Przenoszenie zarysowan podtfoza

Klasa Al (-20°C) - 2 warstwy (PN-EN 1062-7)
Klasa B2 (-15°C) - 3 warstwy

Mrozoodpornos¢ - odpornosé na dzia- 2,9 (2,1) MPa (PN-EN 13687 czes¢ 1i2)

fanie soli odladzajacych

Zachowanie po przyspieszonym starze- Wynik pozytywny po 2000 godzin (PN-EN 1062-11)

niu

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Grubos¢ suchej warstwy  d =230 um (PN-EN 1SO 7783-1)
Réwnowazna gruboéé war- Sp, H20 = 0,35 m (PN-EN ISO 7783-2)

stwy powietrza
Wspétczynnik dyfuzji H2O  pH20=1,5 x 103

Wymagania Sp, H20<5m
Absorpcja kapilarna w = 0,02 kg/(m2h0.5) (PN-EN 1062-3)
Przepuszczalnos¢ CO2 Grubos$¢ suchej warstwy ~ d =160 pm (PN-EN 1062-6)

Réwnowazna grubosé¢ war- Sp, CO2=51m
stwy powietrza
Wspétczynnik dyfuzji CO2  pCO2 = 3,1 x 10°

Wymagania Sp, CO22>250m
INFORMACIE O SYSTEMIE
Struktura systemu System Produkt 1) llo$¢ warstw
Gruntowanie 2) Sikagard®-552 W Aqu- 1
aprimer
Warstwa wierzchnia 3} Sikagard®-550 W Ela- 2-3
stic

1) szczegétowe dane produktéw znajduja sie w odpowiednich Kartach Informacyjnych.

2) Na trudnych podtozach (bardzo zwieztych lub porowatych, o wytrzymatosci na rozciaganie ponizej

1,0 MPa) oraz w niskich temperaturach nalezy stosowac¢ rozpuszczalnikowy Sikagard®-551 S Elastic Primer.
3) W przypadku intensywnych barw (czerwona, zétta) i/lub ciemnego podtoza, konieczne moze by¢ naniesie-
nie wiecej niz dwdch warstw materiatu.

Natozenie trzeciej warstwy powtoki jest rowniez wymagane do uzyskania
wymaganej grubosci i petnej trwatosci (przekrywanie zarysowan, przyczep-
nos¢ po cyklach termicznych, itp.)
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INFORMACIE O APLIKACII

Zuzycie

Produkt

Sikagard®-551 S Elastic Primer
Sikagard®-552 W Aquaprimer
Sikagard®-550 W Elastic

Zuzycie na warstwe
~0,10- 0,15 kg/m?
~0,10- 0,15 kg/m?
~0,25 - 0,35 kg/m?2

Grubosci warstwy

Minimalna wymagana grubosc¢ suchej warstwy do uzyskania wymaganego
oporu dyfuzyjnego CO2 (rownowazna grubos¢ warstwy powietrza = 50 m)
= 160 pum.

Minimalna wymagana grubosc¢ suchej warstwy do uzyskania petnej trwato-
Sci (opdr dyfuzyjny CO2, przyczepnos$¢ do podtoza po cyklach termicznych
oraz zdolno$¢ przenoszenia zarysowan) = 340 pm.

Temperatura otoczenia

Minimum +8°C / Maksimum +35°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza

< 80%

Punkt rosy

Temperatura podfoza i nieutwardzonego materiatu musi by¢ zawsze wyz-
sza o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Temperatura podtoza

Minimum +8°C / Maksimum +35°C

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Czas oczekiwania pomiedzy utozeniem kolejnych warstw przy temperatu-
rze podtoza +20°C:
Poprzednia warstwa
Sikagard®-552 W Aqu-

Czas oczekiwania
min. 5 godzin

Kolejna warstwa
Sikagard®-550 W Ela-

aprimer stic
Sikagard®-551 S Elastic min. 18 godzin Sikagard®-550 W Ela-
Primer stic
Sikagard®-550 W Ela-  min. 8 godzin Sikagard®-550 W Ela-

stic stic

Uwaga: Przy nanoszeniu na istniejgce powtoki czas oczekiwania po nanie-
sieniu materiatéw gruntujgcych nalezy podwoic.

Powtoka odswiezajgca z materiatu Sikagard®-550 W Elastic moze by¢ nanie-
siona bez zagruntowania, jesli istniejgca powtoka zostanie starannie oczysz-
czona.

Pielegnacja

Powtoka z materiatu Sikagard®-550 W Elastic nie wymaga pielegnacji, ale
musi by¢ chroniona przed deszczem przez co najmniej 4 godziny w tempe-
raturze +20°C.

Mozliwos¢ obcigzenia

Petne utwardzenie: ~ 7 dni w temperaturze +20°C

INSTRUKCJA APLIKACII

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Beton w warunkach atmosferycznych bez starych po-

wtok:

* Istniejgce powtoki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
przyczepnosci do podtoza (metoda ,pull-off”). Warto-
$¢ Srednia powinna wynies¢ powyzej 0,8 MPa, a poje-
dynczego badania powyzej 0,5 MPa.

* Do gruntowania powtok na bazie dyspersji wodnej
nalezy stosowac Sikagard®-552 W Aquaprimer.

= Powierzchnia betonu musi by¢ mocna, sucha, oczysz-
czona z luznych, niezwigzanych z podtozem czastek.

= Zalecane metody czyszczenia: parg, wodg pod wyso-
kim ci$nieniem lub metodga strumieniowo-scierna.

* Minimalny wiek betonu 28 dni.

= Jezeli jest to wymagane podtoze nalezy wyréwnac za-
prawami na bazie cementu (np. Sika® MonoTop®-723
N, Sikagard®-720 EpoCem®, Sikagard®-545 W Elasto-
fill, itp.) - szczegdty w Kartach Informacyjnych odpo-
wiednich materiatéw. Dla podtozy cementowych
przed naniesieniem powtoki nalezy odczekac co naj-
mniej 4 dni. W przypadku stosowania materiatéw
EpoCem® powtoke mozna nakfadad juz po 24 godzi-
nach.

Beton w warunkach atmosferycznych pokryty powtokq:
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* Do gruntowania powtok rozpuszczalnikowych nalezy
stosowac Sikagard®-551 S Elastic Primer.

» W przypadku watpliwosci, nalezy wykona¢ pola préb-
ne w celu zbadania przyczepnosci w zaleznosci od
materiatu gruntujgcego. Test przyczepnosci powtok
do podtoza nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od aplikacji. Wymagany sredni wynik
> 0,8 MPa, pojedynczy pomiar > 0,5 MPa.

APLIKACJA

Sikagard®-551 S Elastic Primer lub Sikagard®-552 W
Aquaprimer nalezy nanies¢ réwnomiernie na podtoze.
Na podtozach bardzo szczelnych do materiatu Sika-
gard®-551 S Elastic Primer mozna doda¢ maksimum
10% rozcieniczalnika C.
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Sikagard®-550 W Elastic jest dostarczany w postaci go-
towej do uzycia, zalecane jest jednak wstepne doktad-
ne wymieszanie przed aplikacja.

Sikagard®-550 W Elastic mozna nanosi¢ za pomocg
watka, pedzla lub metodg natrysku bezpowietrznego.
Szczegotowe informacje zawarto w zaleceniach stoso-
wania powtok ochronnych.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ wodg. Utwar-
dzony materiat mozna usung¢ jedynie mechanicznie.
Do Sikagard®-551 S Elastic Primer uzywac rozcienczal-
nika C.

OGRANICZENIA

Nie stosowac w przypadku:

= oczekiwanego deszczu

* wilgotnosci wzglednej powyzej 80%

= temperatury ponizej +8°C i/lub ponizej temperatury
punktu rosy

* betonu mtodszego niz 28 dni

Powtoka jest odporna na warunki atmosferyczne.

Powtoki o ciemnych odcieniach (szczegdlnie czarna,

ciemnoczerwona i niebieska, itp.) mogga blakngé szyb-

ciej niz powtoki o jasnych barwach. W tych przypadka-

ch konieczne moze by¢ wczesniejsze wykonanie po-

wioki od$wiezajace;j.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw
mog3 nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktore producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Szczegoétowe informacje dotyczace zdrowia, bezpie-
czenstwa, a takze dane dotyczace ekologii, wtasciwo-
$ci toksykologicznych materiatu itp. dostepne sg w Kar-
cie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego do-
stepnej na zadanie.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISJI
LzO

Zgodnie z Dyrektywa Unijng 2004/42, maksymalna do-
puszczalna zawartos¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych
(kategoria produktu IIA / c typ wb) dla produktu goto-
wego do uzycia wynosi 40 g/| (ograniczenie 2010).
Maksymalna zawarto$¢ LZO dla produktu gotowego do
uzycia Sikagard®-550 W Elastic wynosi < 40 g/I.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace dzia-
tania i koncowego zastosowania produktéw Sika Po-
land Spdtka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej:
,Sika”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i od-

Karta Informacyjna Produktu
Sikagard®-550 W Elastic
lipiec 2016, Wersja 01.01
020303030020000001

a/s

noszg sie do produktéw sktadowanych, przechowywa-
nych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zrézni-
cowanie materiatow, substancji, warunkéw i sposobu
ich uzywania i umiejscowienia, pozostajace catkowicie
poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
ch wskazéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest obo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg byé przestrzegane.
Sprzedaz, w ktorej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firma Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamowienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zadanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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Sika Poland Sp. z o0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 31 00 700

fax: 22 31 00 800

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

o
PNLEN 1SO 14001 2005
PA-N-18001:2004
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