
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Sika® SealTape F
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO USZCZELNIEŃ POD PŁYTKAMI CERA-
MICZNYMI I OKŁADZINAMI

OPIS PRODUKTU
Sika® SealTape F jest składnikiem systemu do wykony-
wania elastycznych i wodoszczelnych podpłytkowych
połączeń w obszarach zagrożonych powstawaniem rys
(naroża ścian, zakończenia ścian i posadzki, przejścia
rur, itp.).

ZASTOSOWANIA
Wykonywanie uszczelnień pod płytkami i okładzina-
mi w pomieszczeniach mokrych, jak np. łazienki i
prysznice

▪

Wykonywanie uszczelnień pod płytkami i okładzina-
mi na balkonach, tarasach i na elewacji

▪

Wodoszczelne przekrycie szczelin dylatacyjnych i
szczelin przylegających

▪

Uszczelnianie przejść rur i odpływów▪
Składnik systemu Sika® SealMat DC (mata uszczelnia-
jąca)

▪

Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz▪

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Wysoka elastyczność▪
Łatwość montażu▪
Wysoka wodoszczelność▪
Dobra przyczepność z izolacją▪
Bardzo cienka▪

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Warstwa uszczelniająca: termoplastyczny elastomer

Fizelina: poliester

Pakowanie Taśma uszczelniająca: rolka 25 m / 50 m w kartonie
Narożnik wewnętrzny (IC): 20 szt. w kartonie
Narożnik zewnętrzny (OC): 20 szt. w kartonie
Kołnierz ścienny (WF)
120 x 120 mm:

20 szt. w kartonie

Kołnierz posadzkowy (FF)
425 x 425 mm:

10 szt. w kartonie

Nachylona krawędź (SE)
20 mm, 28 mm, 38 mm, lewy i pra-
wy:

10 szt. w kartonie

Wygląd / Barwa Żółta

Czas składowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętym opakowaniu kartono-
wym, w suchym miejscu najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produk-
cji.

Warunki składowania Przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu kartonowym, w su-
chym pomieszczeniu, w temperaturach +5°C ÷ +30°C, chronić przed bezpo-
średnim promieniowaniem słonecznym.
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Długość ~ 25 m / ~ 50 m

Szerokość ~ 120 mm

Grubość ~ 0,66 mm

INFORMACJE TECHNICZNE
Wytrzymałość na rozciąganie Siła

Maksymalna siła rozciąga-
jąca podłużnie:

≥ 124 N/15 mm

Maksymalna siła rozciąga-
jąca poprzecznie:

≥ 28 N/15 mm

(PN-EN ISO 527-3)

Przenoszenie sił
Przy 25 % odkształcenia
poprzecznego:

~ 0,83 MPa

Przy 50 % odkształcenia
poprzecznego:

~ 1,13 MPa

(PN-EN ISO 527-3)

Wydłużenie Wydłużenie przy zerwaniu
Podłużnie: ≥ 29 %
Poprzecznie: ≥ 154 %

(PN-EN ISO 527-3)

Odporność chemiczna Po przechowywaniu przez 7 dni w temperaturze pokojowej w następujący-
ch związkach chemicznych:
A = trwała | B = nietrwała | C = słaba
Kwas chlorowodorowy (kwas solny)
3%:

A

Kwas siarkowy 35 %: A
Kwas cytrynowy 100 g/l: A
Kwad mlekowy 5 %: A
Węglan potasu (potaż) 3% / 20 %: A / B
Podchloryn sodu 0,3 g/l: A
Woda morska (20 g/l): A
Paliwa, takie jak: benzyna, olej na-
pędowy, itp.:

B

Odporność na warunki atmosferyczne Odporność termiczna:
Minimum -30 °C / maksimum +90 °C
Narażenie na promieniowanie UV
Odporność: ~ 500 godzin (PN-EN ISO 4892-2)

Przenikalność pary wodnej Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza wartość sd

≥ 7 m (PN-EN 1931)

Wodoszczelność > 1,5 bar (PN-EN 1928, procedura B)

INFORMACJE O SYSTEMIE
Struktura systemu Sika® SealTape F może być stosowana z następującymi materiałami uszczel-

niającymi:
Sikalastic®-1 K▪
Sikalastic®-295 Quick▪
Sika® SealMat DC▪
Sika® SealMat L▪

INFORMACJE O APLIKACJI
Temperatura otoczenia Minimum +5 °C / maksimum +25 °C (w zależności od materiałów uszczel-

niających)

Temperatura podłoża Minimum +5 °C / maksimum +25 °C (w zależności od materiałów uszczel-
niających)
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INSTRUKCJA APLIKACJI
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste i suche, jednorodne, nośne i
równe, bez zatłuszczeń, mleczka cementowego, pyłu i
innych zanieczyszczeń.
Podłoże należy przygotować i zagruntować zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Kartach Informacyjnych ma-
teriałów klejących.

METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

Nanieść materiał uszczelniający po obu stronach szcze-
liny lub krawędzi pozostawiając po 10 - 20 mm z każ-
dej strony krawędzi lub szczeliny bez kleju. Taśmę Si-
ka® SealTape F ułożyć na warstwie materiału uszczel-
niającego i mocno dociskając zatopić w kleju. Taśmę w
całości pokryć kolejną warstwą materiału uszczelniają-
cego.
W przypadku uszczelniania spoin dylatacyjnych należy
uformować z taśmy wybrzuszenie.
Zakład taśmy musi wynosić co najmniej 50 mm, na-
stępnie całą powierzchnię taśmy należy pokryć mate-
riałem uszczelniającym Sikasil® C, Sikasil® C Premium
lub SikaBond® AT-44 R.
Czas oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych
warstw zależny jest od zastosowanych materiałów
uszczelniających.

OGRANICZENIA
Do uszczelnień wokół rur, wpustów, w narożach, itp.
należy stosować prefabrykowane profile.

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpie-
czeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwo-
ści toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Kar-
cie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego do-
stępnej na żądanie.

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące dzia-
łania i końcowego zastosowania produktów Sika Po-
land Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i od-
noszą się do produktów składowanych, przechowywa-
nych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżni-
cowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu
ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie
poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
ch wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS),
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika.
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju.
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.
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Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 31 00 700
fax: 22 31 00 800
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
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